
ٛٛ국 GRI(Gas Research Institute)의 후원으로

개발된 Gas-Sentry 복합형가스검지기는 기존의

각각의 검지기를 작고 가벼운 하나의 검지기로

통합하여 매우 경제적이며 편리하다. 이제 검지

기 하나로 옥내ㆍ외의 모든 현장작업을 수행할

수 있게 된 것이다.

이 모델은 최고의 정확성을 위해 최적의 센서

즉, 촉매발화식이나 또는 열전도식센서를 자동

으로 선택하여 0.01%에서 100%까지의 전체범

위로 가스농도를 표시한다. 일산화탄소

(0~2000ppm)와 산소(0~40%)는 전기화학식센

서에 의해 탐지된다.

■ 정 확 성
* 선명한 디스플레이

* 가스농도를 0.01~100%로 표시

* 일산화탄소농도를 0~2000ppm이상으로 표시

* 산소농도를 0~40%로 표시

■ 편 리 성

* 신속한 응답

* 내장흡입펌프

* 자가운전테스트

* 자동영점조절

■ 간편한 유지관리

* 저렴한 AA밧데리사용

* 긴 밧데리수명

* 긴 센서수명

■ 견 고 성

* 고충격 ABS 케이스

* RFI 면역

* 금속도관프로브

Model CGA-411

■

■

■

30초이내에 캘리브레이션에서 자가운전테스트

까지 자동으로 완결된다.

■ 보 증 기 간

결함에 대한 보증기간은 1년이며 CO센서는 3년, 그리고 전자부품류는 5년이다.

■ 본질안전구조

UL리스트의 위험규격에 관한 Class 1, Div. 1 Group A, B, C, D의 승인획득


