


RD4000 수신기. 
 

 

 

 

 

 

 
1. 전원 스위치(On/Off Key): 메뉴 선택키를 활용하고 송신기 On & Off 수신기 스위치를 누른다. 

2. 주파수 키(Frequency Key): 요구되는 주파수를 선택하기 위해 눌렀다 놓았다 한다. 

준비할 수 있는 주파수들을 통한 목록들에 대해 키를 쥐고 있다가 요구되는 전파가 나오면 

손가락을 뗀다. 

3. 페달 당기기(Gain Paddle) : 신호의 세기에 증감이 나타난다. 사용자쪽으로 왼쪽 페달은 끌어

당김을 줄이기 위해서고, 오른쪽 페달은 사용자 쪽으로 끌어 당김을 늘리기 위한 것이다. 세

기는 막대 그래프로 표시되며, 50%가 대부분의 사용에 있어 적합하다. 

이것은 또한 메뉴 옵션들을 통해 화면 이동에 사용된다. 

4. 심도/전류 측정 키(Depth/Current Measurement Key): 약 5 초 동안 라인의 심도와  

전류가 보여지고 모드를 정하기 위해 전환한다. 

5. 안테나 선택 키(antenna Select Key) : 요구되는 모드를 선택하기 위해 눌렀다 놓 

았다 한다.<정점(Peak)/공(null)/단일(single)> 

6. 막대 그래프(bar-graph): 신호 세기를 보여준다. 

7. 안테나 전시(antenna Display): 광정점(단일 수평 안테나.) 

소폭 정점(쌍둥이 수평 안테나),무(수직 안테나)  

8. 좌/우측 화살표: 목표 라인의 지적을 의미한다.(null 모드에서 자동). 

9. 전류 방향 화살표(CD Arrows): CD 모드 내에서 전류 방향 및 FF 모드 내에서 방향 오류를 

나타낸다. 

10. 라인 선택 표시기(line selected indicator) : 라인 모드가 선택 됐음이 표시 된다. 

11. 손드 방향(Sonde indication) : 손드 모드가 선택 됨을 보여 준다. 

12. 건전지 양(Battery level) :  건전지 양을 나타낸다. 

13. 수치 신호 화면(Numeric signal Display) : 사용된 수치의 단위들 및  신호 반응을 나타낸다. 

14. 선택된 주파수 표시기(Frequency selected indicator) :  사용된 수치의 단위들 및 신호 반응을 

나타낸다. 

15. 전자  표시 시스템(EMS)모드: 기호는 EMS 모드가 선택된 때 화면 표시 된다. 

16. 라디오 모드: 라디오 모드가 선택 된 때  표시 된다. 

17. 파워 모드: 파워 모드가 선택된 때 표시된다. 

18. 음량 조절 기능: 음량 조절 기능(음 소거,낮음,중간,큼) 

19. 액세서리 표시기: 액세서리가 잘 설치 됐을 때 나타난다. 

20. 오류발견모드(FF): A 프레임이 연결됐을 때 표시가 나타난다. 

21. 숫자 표시: 수를 나타내는 정보를 보여준다. 

22. CD 모드 표시기: 화살표들은 자동적으로 CD 위치 찾기 동안 화면에 표시 된다.  

 



 

RD4000T10 송신기 
 

 

 

 

 

 

 
1. On/Off key : 메뉴 선택키를 작동하여 송신기의 스위치를 켜고 끈다. 

2. 주파수 키(Frequency Key) : 요구 되는 주파수 선택을 위해 눌렀다 놓았다 한다. 

3. 요구 되는 주파수가 나타날 시 버튼에서 손을 떼고, 준비 할 수 있는 주파수들을 통해 물결모양

에 키 눌러라. 

4. 측정키(Measurement Key) : 측정 단위 선택을 위해 눌러라: 

5. 평상 모드(Normal mode)에서 암페어,볼트(Amps/Volts) 측정 모드(Measurement mode)에서 볼트나 옴

(Volts/Ohms) 

6. 아래 화살표 키(Down Key) : 메뉴 옵션들과 매개 변수를 통한 아래로 화면이동을 위해 또는 전력 

소모를 줄이기 위해 눌러라. 

7. 위 화살표 키(Up Key) : 메뉴 선택권들과 매개 변수를 통한 위로 화면 이동을 위해 또는 전력 출

력을 늘이기 위해 눌러라. 만약 전력 출력이 5 와트 이상 증가하면, 고전력(Hi-power)은 화면을 가

로 질러 화면 이동 할 것이며,이것은 건전지 소모가 상당히 증가하는 것이다. 

8. 건전지 양(Battery level) : 건전지 양을 나타낸다. 

9. 막대 그래프(bar-graph) : 출력 전류 또는 요구된 지정 전력을 보여준다. 

10. 수치 측정 화면(Numeric Measurement Display) : 사용된 단위들을 포함한 수치 측정 정보를 나타

낸다.  

11. 통전 케이블 경고 표지(Live Cable Warning) : 출력 단자들이 30V 이상일 때 나타난다. 

12. 측정 표시기(measurement indicator) : 측정이 선택 되어질 때 나타난다. 

13. 유도 모드(Induction Mode) : 유도 모드가 선택되었을 때 부호가 나타난다. 

14. 송신기방향(Transmitter indication) : 송신기 전원이 켜져 있을 시 나타난다. 

15. 겸자 표시기(Clamp Indicator) : 신호 겸자가 연결 됐을 시 부호가 나타난다. 

16. 직접 연결 표시기(Direct Connection Indicator)  : 송신기가 직접 연결 라인으로 연결될 시 부호가 

나타난다. 

17. 본문 표시(Text Display) : 운용 모드,주파수 하위 모드,메뉴/알람을 나타낸다. 

18. 수치 주파수 표시(Numeric Frequency Display) : 사용된 측정 단위 및 출력 주파수를 나타낸다. 

19. 고볼트(Hi-Volts) : 최고 50V 출력이 선택되었을 때,부호가 나타난다.  

20. 음량 조절 기능 : 음량 조절 기능(음 소거,낮음,중간,큼) 

21. 외부 전력 공급기 표시기(External Power Supply Indicator) : 외부 전원 공급기가 연결 되었을 때 

부호가 나타난다. 



RD4000T3(F) 송신기 

 

 
 
 
 
 
 
 
1. On/Off Key: on &off 송신기 스위치를 작동하라. T3(F)는 2 초간 자기 테스트를 할 것이다. 그때 연

결 납들이 있다면 직접 연결 모드 또는 유도 모드의 스위치를 작동하라.  

2. 주파수 키(Frequency Key): 요구 되는 주파수를 선택 또는 그것을 통한 화면 이동이 나타나도록 

반복적으로 눌러라. 이를 시행하기 전 연결 납을 잘 끼워라. 

3. 아래화살표 키(Down Key): 전원 출력을 낮춘다. 

4. 윗 화살표키(Up Key): 전원 출력을 증가 시킨다. 

5. 전원 출력(Power Output): LED 는 선택된 출력 수준을 표시한다. 

6. 유도 표시기(Induction indicator): LED 는 유도 모드가 선택 시 나타난다. 

7. 오류탐지 표시기(Fault Find indicator:FF): LED 는 유도 모드가 선택 시 나타난다. 

8. 주파수 표시기들(Frequency indicators): LED 는 선택된 주파수를 나타낸다. 

 

메뉴 선택(Menu Select). 
 

On/Off 키는 RD4000 수신기와 T10 송신기에 대해 On/Off 스위치와 메뉴 선택 키로서 작동한다. 

On/Off 

잠깐 누르면 스위치가 켜진다. 3 초 동안 누르고 있으면 스위치는 꺼진다. 

 

메뉴 선택(Menu Select). 

On/Off 스위치에 대해 스위치를 누르는 동안 메뉴 시스템에 대한 접근이 제공될 것이다. 

특징들에 대한 목록은 키가 눌러질 때 작동하는 기기의 모드에 달려 있을 것이다. 

 

- 메뉴 시스템에 들어가기 위해 On/Off 키를 눌러라. 

- 메뉴 옵션들의 사용을 통해 소용돌이 무늬가 나타난다. 

 

수신기는 페달을 당긴다.(gain peddle). 

송신기는 위와 아래(Up and down) 키임. 

 

- 사용자의 선택을 확인하기 위해 On/Off 키 누름을 선택하길 원한다면 일단 메뉴 아이템을 찾아라. 



위치 탐지하기. 
 
패시브 주파수들(Passive Frequencies). 
이들은 이미 현재 묻혀 있는 금속 시설물들에 의존하며 Radiodetection 송신기의 사용을 요구하지 않는

다.  패 브 주파수에 대한 두 가지 유형이 있다. 
 
                                                  
                                         전원 :  전원 케이블들과 몇몇 다른 이용물들 
                                                 은 50/60HZ 의 신호를 발산한다. 
 
 
 
      
      
      
 
 
 
액티브

이들은

와 전류

움을 줄

송신기

Radiode
 
      
      
      
      
      
      
      
      
 
      
      
      
      
      
      
      
 
신호 겸

신호 겸

고정한

 

 

                                   라디오 : 전원 신호들에 부가하여, 몇몇 이용물 
                                           들은 순환하는 라디오 신호들을 재 발 
                                           신 한다. 

 주파수들(Active Frequencies). 
 위치 신호를 제공하기 위하여 Radiodetection 송신기의 사용을 요구하며, 또한 매우 좋은 심도

 판독을 하게 한다. 이들 주파수들은 또한 아주 멀리까지 가며 사설 라인들을 확인하는데 도

 수 있다. 
와 수신기는 같은 주파수로 맞춰야 함을 명심하라. 
tection 송신기를 사용하는데 있어 액티브 신호들을 적용하는 3 가지 방법이 있다. 

                                 유도(Induction). 
  

                                   송신기는 적절한 주파수가 전환 되거나 위치하 
                                   는 지역 근처나 위에 둔다. 그러면 신호는 송신 
                                   기 가까이 또는 어느 라인 아래로 표면으로 유 
                                   도 된다. 
                                   고 주파수들은 일반적으로 그들이 보다 효과적 
                                   으로 유도 되는 것과 같이 이런 방법 안에서 사 
                                   용 된다. 
시

                                   직접 연결(Direct Connection). 
                                   전기적 연결 납들을 송신기에 꽂고 직접 라인에 
                                   꽂는다. 회로는 지표면 막대기에 연결 됨으로써 
                                   완전하게 된다(특히 라인에 대해 90°수직으로). 
                                   이 방법은 사실 라인에 대해 강하고 명확한 신 
                                   호를 보장하며, 예를 들어 직류에서 저주파의 
                                   사용을 가능케 한다. 

자(Signal Clamp). 
자는 송신기쪽에 플러그를 꽂게 되며 이에 대한 신호를 연관 시키기 위해 라인 주변을 겸자로 

다. 일련의 집게는 대부분의 도체들을 수용하도록 준비 된다. 



시스템 정보 보충. 
 

시스템 정보 코드들. 

코드                 의미                                   원인/해결책 
02. 수신기의 스위치를 켰을 때는 이전의 세팅

들을 저장할 수 없었다.  
세팅 오류로 스위치가 켜질 것이며 통상적인 
기능을 할 것이다. 

05. 맨 위 안테나의 심도 판독이 지하보다 더 
크다. 

만약 수신기가 파워케이블 위에 있는 상태에 
있다면, 이것은 일어난다. 

07. 심도가 신호를 읽는 동안 ‘고정 핀’에 대해 
하나 또는 두개의 안테나가 원인이 됐다.  

측정을 반복하라. 

10. 지원되지 않은 액세서리들이 수신기에 연

결 되었다. 
수신기는 업 데이트된 소프트웨어를 요구할지 
모른다. 

11. 몇몇의 ‘지능 있는’ 액세서리들은 연결 되

었을 때 수신기에 대해 ID 코드를 통과해야

만 한다. 이 오류는 코드가 정확하지 않았

음을 표시한다. 

연결을 재시도하라, 만약 액세서리의 문제라면 
다시 프로그래밍 해야 할 것이다. 

13. CD 리셋을 시도하였으나 타당한 CD 신호

가 나타나지 않는다.  
타당한 CD 신호는 없다. 다시 리셋을 시도하라. 
만약 안 된다면 송신기가 올바른 방법으로 설

치됐는지 확인하라.  

 
T10 Error 코드들. 
-만약 이 시스템 소프트 웨어가 작동 안된 다면 어쨌든지 간에 에러 코드들이 표시 된다. 
에러 코드들은 1 과 23 사이의 한 숫자에 의해 수반되는 ERR(에러) 또는 FATAL ERR(치명적에러)로서 
표시된다. 만약 치명적 에러가 발생하면 이 시스템은 자동적으로 10 초 후 스위치가 꺼진다 만약 에러

가 방생하면 다음 공정을 따라라. 
♠ 만약 ERR 이 표시되면 T10 스위치를 끄고 스위치 다시 켜라, 만약 FATAL ERR(치명적에러)이 발생

하면 이 시스템은 자동적으로 꺼지고 그러면 다시 스위치를 켜라. 
♠ 일단 스위치를 켜서 다시 전원이 들어오면, 사용자 시스템의 상관위치(Configuration) 다운 로드를 
위해 웹 연결 특징을 이용하라. 이것은 에러 코드가 여전히 나타나든 안 나타나든지 행해져야 한다. 
♠ T10 스위치를 껐다가 다시 켜라. 
♠ 만약 에러 코드가 여전히 나타난다면, 또는 사용자가 웹 특징들에 접근이 불가능하다면, 더 많은 
정보를 위해 Radiodetection 사에 문의하라.  
  
웹 연결 활동. 
RD4000 은 웹 이용이 가능하다. 이런 특징들에 어떻게 접근하는지,사용을 위해 요구되는 것이 무엇인

지에 대해서는 RD4000 사용자 종합 입문서를 참조하라. 
 
안전 정보. 
재 충전 베터리 팩들은 자동차 담배 라이터 충전기에서 충전이 가능하다. 재충전 베터리 팩은 자동차 
운전 시나 송신기 또는 전파 탐지기 장치들에 부착되어 있을 동안에는 반드시 재 충전 하지 말아야 
한다.  
다양한 송신기는 정지해 있는 차의 담배 라이터 충전기를 통해서 충전이 가능하다. 
 
RD4000 은 사용자 종합 입문서 내에 기술된 지침들과 공정들에 따르는 적절하게 훈련 받은 직원들이 
사용토록 고안되었다. 
 
포괄적인 승인,주의,안전에 대한 정보를 위해, RD4000 사용자 종합 지침서를 활용하라. 



위치 탐지하기 
정점(Peak) 모드. 

♠  원하는 주파수를 선택하라.(2) 
♠  정점 모드를 선택하라(5). 
♠  라인 모드를 선택하라.(1) 
♠  막대 그래프가 약 50% 가 되도록 당겨(Gain) 맞춰라. 
♠  수직으로 수신기를 잡고 일정하고 느린 움직임으로 그 지역을 휩쓸면서 다닌다. 
♠  만약 필요하다면, 적당한 수치의 막대 그래프를 유지하기 위해 당겨(gain) 맞춰라. 

    ♠  신호가 줄어들 때 까지 조사 루트를 따라 계속  
        탐지 될 시, 신호가 가장 강한 쪽에서 정지하라. 
        (정점:peak) 
    ♠  신호가 가장 강한 장소에 이를 때 까지 수신기를 
        선회 시켜라. 수신기 손잡이는 목표 라인과 일직 
        선이 될 것 이다.  
    ♠  명확한 최고점이 관찰될 때까지 움직임을 작게 하며 
        옆으로 수신기를 움직여라. 수신기는 곧 목표 라인  
        바로 위에 있게 된다. 
    ♠  심도와 전류 측정은 이런 점에서 완성 될 수 있다. 
        (심도와 전류 측정을 보라.)  
    ♠  사용자는 최고점의 반을 관찰과 동시에 수신기를  
        옆으로 움직이는 동안 앞으로 나감으로써 라인을 따라갈 수 있다

심도와 전류 측량(CM) 
♣  이전에 기술된 것과 같이 라인의 위치를 정확히  
    찾아내고 정점(Peak)의 위치에 수신기를 두어라. 
♣  심도/전류 측정 키(depth/current measurement key) 
    를 눌러라.(4). 
    만약 신호에 유도 방법 사용을 적용한다면 송신 
    기로부터 적어도 30 보(30 paces)를 유지하라. 
♣  만약 적절하게 장치가 연결되고,심도 측정이  
    로그 된다면 5 초 후에 수신기는 위치 화면으로 
    되돌아 갈 것이고,5 초 동안 판독이 나타난다. 
    (데이터 로깅을 보라.) 
 
주석: 전류 측량(CM)의 특징은 심도에도 불구하고 실질적 전류를 측정

수신기의 강한 반응은 목표 라인에서 나오지 않을 지도 모른다; 이것은 신

결된 얕은 라인에서 나올지도 모른다. 
 
데이터 로깅 
심도/전류 측정이 행해질 때, 판독들은 수신기가 위치 화면으로 되돌아가기

타 난다. 이런 점에서 측정 정보는 바로 수신기의 RC232 포트로 옮겨 간다

Workabout 또는 GPS 장치와 같은 외부장치가 있다면,포트에 연결하고, 그러

는 이곳으로 옮겨가 저장 된다. 
 
만약 수신기 RS232 포트에 부착될 외부 장치가 없다면, 측정은 로그인 되지

 
만약 심도/ 전류 측정 키를 1 초간 누르면, 5 초 동안 판독이 나타날 것이

곧장 돌아갈 것이며 판독은 로그 되지 않을 것이다. 

 

. 
한다. 그러므로 
호가 커플러로 연 

 전 5 초 동안 나 
. 만약 Psion 
면 측정 정보 

 않을 것이다. 

고, 수신기는 위치 화면으로 



위치 선정 하기. 
전류 방향(current direction: CD) 
여러 지역에서 탐지된 신호들은 다른 도체들과 연관 
되어 있으며,CD 모드는 송신기가 실질적으로 연결  
되어 있는지에 대해 라인을 확인하곤 한다. 역 화살 
표가 연결된 신호를 나타내는데 반해 직진 화살표는 
목표 라인을 나타낼 것이다. 
 
♥  라인의 정확한 위치를 찾아내고 수신기(2)와 T10 송신기(2)에 대해 CD 주파수를 선택 

 하라. 
♥  송신기 쪽을 등지고 수신기를 잡고 CD 모드(1)를 선택 하라. 
♥  전류 방향은 전류 방향 화살표 들과 함께 나타난다. 
 
주석: 사용자는 목표 라인에 대한 정확한 전류 방향을 보증하기 위하여 CD 를 재 설치한다. 
CD 측정이 알려진 지점에 나타남에 대하여, CD 의 재 설치를 위해 on/off 키를 눌러라. 
 

CD 악세 사리들. 
CD/CM 겸자  
수신기의 액세서리 소켓에 플러그를 꽂아서 사설 케이블 위에 만들어진 CD 와 CM 을 측정할 수 있다. 
 CD 청진기. 
이것은 전류 측량은 아니지만 전류 방향을 얻기 위한 공간들을 줄이는데 사용 된다. 
  
중요한 주석: 이들 액세서리들을 사용할 때는 사용자는 어떤 확인 측량들을 하기 전 송신기  
근처에서 알려진 지점에서의 CD 재 설치를 반드시 하여야 한다. 
CD/CM 겸자 및 CD 청진기 표면에는 CD 재 설치 동안 송신기의 방향을 표시하는 라벨이  
있다. 
 

Sonde 위치 선정.  
 

Sonde 는 비 금속 하수구,하수시설,파이프 및 도관에 삽입 시  
작은 자기 내포형 송신기가 있으며 수신기에 의해 위치  
선정이 가능하다. 
 
- sonde 모드를 선택하라.(1) 
- 정점(peak)모드를 선택 하라.(5) 
- Sonde 주파수에 수신기를 두어라.(2) 
- Sonde 와 일직선으로 하여 날을 세우고 수신기를 수직으로 잡아라. 
- 정점의 반응을 얻기 위해, Sonde 의 의심 나는 지점을 샅샅이 움직여라. 
- 다중상(多衆像) 정점들은 주요 정점 반응에 대한 각각의 면에서 발견될 것이다.  
- 위치를 찾아 내는 중앙 정적에 대하여 또 다른 정정을 가진 sonde 의 도관을 건너 수신기를 앞뒤로 

움직인다. 
- 제 3 정점 반응을 가진 수신기를 선회 시켜라. 수신기는 지금 sonde 에 걸쳐 직립해 있고 심도 측정

이 취해 진다. 
- 수신기는 sonde 모드에 맞춰야 하고, 지표 위에 이것을 두고 심도 전류 측정 키를 누른다(4). 판독은 

몇 초 동안 나타나게 될 것이다. 



EMS 표시기들(EMS MARKERS). 
 
EMS 표시기들(RD4000MRx 만 가능.) 
RD4000MRx 수신기는 사용자들이 특별한 안테나를 아래로 접음으로써 EMS 의 상당 수의 열과 위치

를 찾을 수 있고 모든 표시 가능하다. 이들 표시를 위한 두 가지 모드가 있다. 
 
이중 모드(Dual Mode): 표시기와 도체에 표시하는데 있어 위치 탐지 시 사용된다. 
단일 모드(Single Mode): 표시기의 위치 탐지 때만 사용된다. 주로 플라스틱이나 가스 파이프 제조업자

에 대한 용도로 사용된다. 
 
이중 모드 위치 찾기. 

♣ 도선에 송신기를 연결하고 위치탐지(locate)모드를 선택하라. 
 
RD4000T10 
♣ 메뉴를 선택하기 위해 on/off(1)를 눌러라. 위치탐지(locate)를 선택하기 위해 아래 화살표(4) 

 를 사용하여 화면 이동 한다.  
♣ 선택을 확인하기 위해 다시 On/Off 를 눌러라. 
♣ 원하는 주파수를 선택할 때 까지 주파수 키(Frequency key)(2)를 눌러라. 
 
RD4000T3(F) 
- 원하는 주파수 LCD 에 불이 들어올 때까지 주파수 키를 눌러라.  
♠ 수신기의 주파수 키(2)를 사용함으로써 같은 주파수로 수신기를 맞춰라. 
♠ EMS 안테나를 끌어 내려라. EMS 기호는 나타날 것이며 EMS 모드는 자동적으로 선택 된다. 
♠ 사용자가 위치 찾기를 원하는 표시기의 유형을 선택하도록 주파수 키(2)를 눌러라. 
♠ 이중 모드를 선택하도록 안테나 선택 키(3)를 눌러라.  
♠ 보통 도선의 위치를 찾지만, 모든 표시기의 위치 탐지를 보증하도록 어느 한편으로 그 지역을 정리하

라. 표시기가 볼륨과 막대 그래프 판독에 대한 위치를 나타낼 때 증가될 것이다. 
 
단일 모드 위치 찾기 
♠ EMS 안테나를 끌어 내려라. EMS 기호는 나타날 것이며 EMS 모드는 자동적으로 선택된다. 
♠ 모든 표시기들이 위치 탐지 됨을 보증하기 위해 그 지역을 정리하라. 
♠ 표시기가 음조와 막대 그래프 판독에 대한 위치를 나타낼 때 증가될 것이다. 
 

EMS 표시기 유형들 

 
         적  용                   색 깔                     RD4000 약어    

전력(power) 붉은색 PWR 
물(Water) 파란색 H2O 

위생(Sanitary) 청색 SAN 
전화(Telephone) 오렌지색 TEL 

가스(Gas) 노란색 GAS 
케이블 TV(Cable TV) 오렌지색/검은색 CTV 

 


